
 
 

                         

 

 

       Klapka spätná prírubová 

       s guľou  L 10 117-116 

 

 

 

 

 
 

Použitie: klapka spätná prírubová s guľou sa používa ako samočinný orgán zabraňujúci 

spätnému prúdeniu pracovnej látky. Guľa pri prúdení kvapaliny zostáva mimo prietok. 

Armatúra uzatvára pri nízkych rozdieloch tlakov.  

Určená je pre vodu a neagresívne kvapaliny pri dovolenej pracovnej teplote do 80°C . 

 

 

Montáž: s potápavou guľou pre montáž do vodorovného potrubia / s vekom hore / 

alebo do zvislého potrubia pri prúdení smerom hore. Prúdenie pracovnej látky musí 

byť rovnaké so šípkou na telese klapky.  

 

 

Ovládanie: samočinné, pogumovanou potápavou guľou.  

 

 

Materiál: teleso, veko  - tvárna liatina GGG50, náter epoxidová farba  

 

                 guľa               - hliník + NBR   

 

 

                 

 

 

 

 

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

stav.dĺžka 200 240 260 300 350 400 500 600 700 

pr.vonk.príruby 165 185 200 220 250 285 340 405 460 

hmotnosť kg 7,5 11 15 20 26,5 39,5    

 

 


